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DOBLADORAS-SOLAPADORAS PUNZONADORAS

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm

MODELO Capacidad de 
chapa mm

 Ø Punzón / Profundidad mm
hasta centro punzonado

Solapa
Anchura / Altura mm

Peso 
Kg

Dimensiones mm
A x B

Consumo 
l/golpe

Entrada 
de aire

Salida 
de aire Uso

LAR-322 1,2 5 / 8 12,50 / 1 1,30 245 x 55 1,5 1/4 Lateral 

LAR-323 1,2 8 / 7 14 / 1 1,30 245 x 55 1,5 1/4 Lateral 

LAR-324 1,2 8 / 9 14 / 1 1,30 205 x 155 1,5 1/4 Superior 

LAR-325K 1,2 8 / 6,35 a 7 13,50 / 1,3 1,50 271 x 51 1,5 1/4 Lateral 

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm

LAR-322

Ø 5 

LAR-323

Ø 8

LAR-324

Ø 8

LAR-325K

Ø 4, 5.5, 6.5 y 8

4 CABEZALES 
PUNZONADORA

1 CABEZAL 
DOBLADORA

A

B

KIT DOBLADORA-SOLAPADORA Y PUNZONADORA 
CON CABEZALES INTERCAMBIABLES. INCLUYE:
4 CABEZALES DE PUNZONADORA DE: 
Ø 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
1 CABEZAL DE DOBLADORA-SOLAPADORA
RACOR ARTICULADO Y GIRATORIO
CONECTOR A ENCHUFE RÁPIDO
MALETÍN DE PLÁSTICO SENCILLO CAMBIO DE CABEZAL

La capacidad máxima de corte indicada puede variar función del material y su dureza




