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CIZALLAS PARA METAL

MODELO
Capacidad de corte Anchura 

de Corte Carreras/minuto Peso 
Kg

Dimensiones mm
A x B

Consumo 
l/min

Entrada 
de aire

Salida 
de aire Uso

Aluminio Hierro

BEX-SCA1 1,6 mm 1,2 mm - 2.600 1,00 292 x 80 350 1/4 Trasera 

LAR-2632A 1,6 mm 1,2 mm - 2.000 1,30 256 x 188 350 1/4 Inferior 

LAR-327 1,6 mm 1,2 mm 5,5 mm 3.000 1,00 175 x 110 300 1/4 Frontal 

BEX-SCA1

CUCHILLA RECAMBIO PARA LAR-2632AAC-C2631
CUCHILLA RECAMBIO PARA BEX-SCA1AC-C2631B

ROEDORA

ROEDORA PARA REALIZAR CORTES EN CURVAS 
SIN DEFORMACIÓN EN METAL DE PEQUEÑO 
ESPESOR. EL ORIFICIO NECESARIO PARA INICIAR 
UN CORTE DESDE UN CENTRO ES DE Ø 12 mm.

LAR-327

A

LAR-2632A

La capacidad máxima de corte indicada puede variar en función del material y su dureza

La capacidad máxima de corte indicada puede variar en función del material y su dureza

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm




