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TALADROS - ROSCADORAS

Sencillo y rápido cambio del sentido de giro al disponer de inversor 
en el mismo gatillo. Sin llegar a ser unas roscadoras convencionales 
son usadas habitualmente para repaso y limpieza de roscas. 

MODELO Capacidad 
Macho RPM       Tipo / Rosca Peso 

Kg
Dimensiones mm

A x B
Consumo 

l/min
Entrada 
de aire

Salida 
de aire Uso

LAR-822 M8 250 PORTABROCAS LLAVE 13 mm / 3/8 - 24 1,40 205 x 160 350 1/4 Inferior 

LAR-823 M10 150 PORTAMACHOS /   B12 1,80 240 x 160 350 1/4 Lateral 

M8

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm

RÁPIDA INVERSIÒN DE 
GIRO MEDIANTE GATILLO

PORTAMACHOS M3 - M10 cono B12
PARA LAR-823

AC-823PM

LAR-822

REVERSIBLE250

MACHO NO INCLUIDO EN DOTACIÓN

M10

LAR-823

REVERSIBLE150

MACHO NO INCLUIDO EN DOTACIÓN




