
    

 

HERRAMIENTA NEUMÁTICA 
ACCESORIOS PARA AIRE COMPRIMIDO 

FICHA TÉCNICA 
 

LARWIND NEUMÁTICA, S.A. Polígono Arriagane Parcela 14 Alta (Boroa)  48340 – AMOREBIETA-ETXANO (Bizkaia)    
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LAR-ASAM3S  

PISTOLA PARA SELLANTES, ADHESIVOS Y MASILLAS 
Presión de trabajo 7 bar 
Consumo de aire 220 l/min 
Dimensiones 315 x 210 x 70 mm 

Peso 0,95 kg 

Entrada de aire 1/4 M 

Uso Producción 

Manguera recomendada Ø int. 8 mm 

 

PISTOLA PARA LA APLICACIÓN EN CORDÓN DE SELLANTES, 
ADHESIVOS, MASILLAS Y MATERIALES DE BAJA Y MEDIA DENSIDAD 
CON BOLSAS NORMALIZADAS DE Ø 50 mm HASTA 400 ml. 
CUERPO DE ALUMINIO. 
VÁLVULA DE DESCARGA PARA CORTE INMEDIATO DE SALIDA DE 
PRODUCTO AL SOLTAR EL GATILLO, CONSIGUIENDO UNA MAYOR 
PRECISIÓN Y CONTROL EN SU APLICACIÓN.  
REGULADOR DE PRESIÓN MICROMÉTRICO PARA CONTROLAR LA 
CANTIDAD DEL PRODUCTO APLICADO. 


